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Jetta
(modéle hybride, 2012)

Sceau sur la boite a gants

Empéchez le véhicule de rouler

Désactivez le véhicule

Désactivez la conduite et le systéme haute tension
(Si I'allumage et la batterie 12 V sont accessibles.)

1. Mettez la clé en mode « ARRET »
ou

2. Appuyez sur le bouton Arrét/démarrer
q  jusqu’au 2¢ niveau
ou

4 3.Trouvez la batterie de 12 V a gauche
1 du coffre et déconnectez-la.
Déconnectez les deux cables positifs
(rouge) a l'aide d'un outil adapté.

si les deux cables positifs ne sont pas déconnectés.

2 Le systeme haute tension ne sera pas sécuritairement désactivé
Déconnectez toujours les deux cables positifs!
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(modéle hybride, 2012)

Désactivez le véhicule

Désactivez le systéme haute tension
(Si I'allumage et la batterie de 12 V ne sont PAS accessibles.)

1. Pour accéder au point de déconnexion indiqué en jaune
dans le compartiment du moteur, retirez le couvercle
du moteur.

2. Repérez le point de déconnexion indiqué en jaune.
- La ligne de 12 V a déconnecter est située a la hauteur
du filtreur entre le radiateur et le bloc-moteur.

3. Coupez le cable au point de déconnexion indiqué en
jaune a l'aide d'un outil adapté.

la déconnexion. Les systémes passifs de sécurité comme les coussins

c Le systéme haute tension sera désactivé environ 20 secondes aprés
gonflables et le tendeur de ceintures de sécurité seront aussi désactivés.
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