
Informationen für Rettungsdienste  
und Feuerwehren

Der Touran 
Mobil im Rettungseinsatz
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Funkvorrüstung1) Funkhauptschalter in der Mittelkonsole ● ● ● ●

zwei Funklautsprecher in der Dachkonsole ● ● ● ●

Freisprechmikrofon und -taster für BOS-Funk ● ● ● ●

Funkvorbereitung am Geräteträger im Gepäckraum hinter der Rücksitzbank, mit Abdeckung ● – ● –

Funkvorbereitung im Gepäckraum in der Reserveradmulde – ● – ●

Lautstärkeregler für fest montierte Funkgeräte in der Mittelkonsole ● ● ● ●

Vorbereitung für Sprachaufschaltung auf die Außenlautsprecher ● – ● –

Energieversorgung 230-V-Anlage mit Personenschutzschalter ● – ● –

Startsperre bei angeschlossener 230-V-Anlage ● – ● –

Vorbereitung für Außensteckdose hinten links ● – ● –

vier 230-V-Steckdosen am Geräteträger ● – ● –

zwei 12-V-Steckdosen am Geräteträger im Gepäckraum ● – ● –

eine 12-V-Steckdose nach DIN ISO 4165 in der Mittelarmlehne – – ● –

zweite Batterie (68 Ah AGM), Batterietrennrelais in der Reserveradmulde ● ● – ●

zweite Batterie (92 Ah AGM), Batterietrennrelais in der Reserveradmulde – – ● –

Ladestromerhaltung für Fahrzeug und zweite Batterie inklusive Batterieleitung ● – ● –

Sonstiges Gittertrennwand mit LED-Leuchte und Geräteträger zwischen Gepäck- und Fahrgastraum ● – ● –

zwei zusätzliche Blinkleuchten im hinteren Dachbereich ● – ● –

zwei schwenkbare, separat ausschaltbare LED-Spots in der Gepäckaumklappe – – ● –

zwei LED-Frontblitzleuchten (blau) im Frontgrill – – ● –

zwei LED-Frontblitzleuchten (blau) in der Gepäckaumklappe – – ● –

Unfalldatenspeicher – – ● –

Die Sonderausstattungen

Funk Dachfunkantenne (2m-/4m-Band), Digitalfunk (Tetra), Telefon, Navigation und Telestart  
für Standheizung; Strahlerlänge 605 mm

○ – ○ –

wie vor; Strahlerlänge 410 mm – ○ – ○

Dachfunkantenne für Digitalfunk (Tetra), Telefon, Navigation und Telestart für Standheizung;  
Strahlerlänge 144 mm

○ – ○ –

Dachfunkantenne für Digitalfunk (Tetra), Telefon, Navigation; ohne Funktion für Standheizung – ○ – ○

Digitalfunkvorbereitung für Motorola MRT MTM 800, inklusive Bedienhandapparat TSCH ○ ○ ○ ○

Digitalfunkvorbereitung für Sepura MRT 3000-er Serie, inklusive Bedienhandapparat HBC2 ○ ○ ○ ○

Programmierleitung für Sepura-Funkgerät im Gepäckraum ○ ○ ○ ○

BSI-Kartenleser für Digitalfunk unter der Armauflage ○ ○ ○ ○

wie vor; im Gepäckraum ○ ○ ○ ○

Aktivhalterung für Motorola HRT/MTP 850 oder Sepura HRT 8000-er Serie; auf dem Cup-Holder ○ ○ ○ ○

wie vor; im Handschuhfach – ○ – ○

Passivhalterung für Motorola HRT/MTP 850 oder Sepura HRT 8000-er Serie; in der Fahrertür ○ – ○ –

wie vor; in der Beifahrertür ○ ○ ○ ○

wie vor; im Handschuhfach ○ ○ ○ ○

wie vor; im Gepäckraum ○ ○ ○ ○

Antennenweiche für zwei Digitalfunkgeräte ○ ○ ○ ○

Funklautsprecher im Fußraum auf der Beifahrerseite ○ ○ ○ ○

Einbau eines angelieferten Funkeräts möglich ○ ○ ○ ○

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung gegen Mehrpreis – nicht bestellbar

1) Achtung: Es dürfen ausschließlich Funkgeräte mit e1-Prüfkennzeichen eingebaut werden!

Der Touran  
als Kommandowagen (KdoW) und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
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Sondersignalanlagen Hänsch DBS 4000 mit zwei LED-Kennleuchten und abgesetzten Druckkammerlautsprechern,  
Variante „Low“

○ – ○ –

wie vor; Variante „High“ inklusive Dachlautsprecher, Rückwärtswarnsystem, Alley Lights, Fernblitzer ○ – ○ –

Hänsch DBS 5000 mit zwei LED-Kennleuchten und abgesetzten Druckkammerlautsprechern,  
Variante „Low“

○ – ○ –

wie vor; Variante „High“ inklusive Dachlautsprecher, Rückwärtswarnsystem, Alley Lights, Fernblitzer ○ – ○ –

RTK-7 SL mit zwei LED-Kennleuchten und abgesetzten Druckkammerlautsprechern, Variante „Low“ ○ – ○ –

wie vor; Variante „High“ inklusive Dachlautsprecher, Rückwärtswarnsystem, Alley Lights, Fernblitzer ○ – ○ –

Zirkon mit zwei LED-Kennleuchten und abgesetzten Druckkammerlautsprechern, Variante „Low“ ○ – ○ –

wie vor; Variante „High“ inklusive Dachlautsprecher, Rückwärtswarnsystem, Alley Lights, Fernblitzer ○ – ○ –

Zuberhör für Sonder- 
signalanlagen

LED-Frontblitzleuchten (blau) im Kühlergrill, parallel zur Sondersignalanlage geschaltet ○ ○ – –

LED-Heckblitzleuchten (blau) in der Gepäckraumklappe, parallel zur Sondersignalanlage geschaltet ○ – – –

Doppelblitzleuchte „Movia-SL LED“ unter dem Fahrersitz – ○ – –

Fußtaster zur Sondersignalbestätigung im Fahrerfußraum ○ – ○ –

Verdeckte Sondersignalanlage, zwei Druckkammerlautsprecher hinter dem Kühlergrill – ○ – ○

Zusätzliche  
Sicherheits-, Warn- 
und Beleuchtungs- 
einrichtungen

Motorweiterlauf-Sicherheitsschaltung ○ ○ ○ ○

Unfalldatenspeicher (UDS) AT ○ ○ – –

Scheinwerferblinkanlange (Springlicht) ○ – ○ –

Folienbeklebung2) Umlaufender Folienstreifen in RAL 3000 (Feuerrot) ○ – – –

Umlaufender Folienstreifen in RAL 3024 (Leuchtrot) ○ – ○ –

Schriftzug „Feuerwehr“ 4-fach (blau oder weiß); reflektierender Schriftzug an den vorderen Türen,  
auf der Motorhaube und Gepäckraumklappe

○ – – –

Schriftzug „Notarzt“ 4-fach (blau oder schwarz); reflektierender Schriftzug an den vorderen Türen,  
auf der Motorhaube und Gepäckraumklappe

– – ○ –

Zubehör eine 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole ○ ○ – ○

eine Adalit-Leuchte L-3000 inklusive Ladegerät; in der Fahrertür ○ ○ ○ ○

wie vor; in der Beifahrertür ○ ○ ○ ○

zwei LED-Spots in der Gepäckraumklappe ○ – – –

eine LED-Kartenleseleuchte vor der Beifahrersonnenblende ○ ○ – ○

Feuerlöscher (6 kg); an der Gittertrennwand ○ – – –

wie vor; im Gepäckraum – ○ – ○

Der Touran  
als Kommandowagen (KdoW) und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung gegen Mehrpreis – nicht bestellbar

2) Dekorfolien können, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, nach ein bis drei Jahren oder in sehr heißen Klimazonen bereits innerhalb eines Jahres Gebrauchs- 
und Alterungsspuren aufweisen. Verbleibt die Dekorfolie längere Zeit auf dem Fahrzeug, können sich optische Unterschiede zwischen dem durch die Dekorfolie 
geschützten Bereich, der Lackierung und dem nicht durch Folie abgedeckten Bereich ergeben.



© Volkswagen Aktiengesellschaft

Vertrieb an Groß- und Direktkunden

Brieffach 011-1911/0

38436 Wolfsburg

Stand: Mai 2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

volkswagen-rettungsfahrzeuge.de

Wichtiger Hinweis:

Über die für das KdoW- und NEF-Basispaket nötigen Ausstattungskombinationen und nicht kombinierbare Sonderausstattungen  

des regulären Ausstattungsprogramms informiert Sie Ihr Volkswagen Partner.


