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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Herstellerbeschreibung fur das diskrete Wegstreckensignal

Technische Daten / Beschreibung Steuergerat fiir Sonderfahrzeuge (KFG)

Signaleingang am Steuergerat fir Sonderfahrzeuge
(KFG)

Pin DO1 (CAN-High) und D02 (CAN-Low)

e Raddrehzahl aus ESP_m_Raddrehz (ESP_24)

e Zdhnezahl aus ESP_Zaehnezahl*2 (ESP_20)

e Reifenumfang aus BR_Reifenumfang (ESP_20)

Signalausgang am Steuergerat fiir Sonderfahrzeuge
(KFG)

Pin C13 (MFA_14), Low-Side Ausgang mit

angeschlossener Last nach KI30

e s_frequenz_v_signal [86 Impulse pro
Radumdrehung]

e maximale Frequenz auf 5kHz begrenzt

Ausgangsstrom

1A

Signalform

Rechtecksignal (PWM)

Tastgrad (Duty Cycle)

50%

Garantierter Geschwindigkeitsbereich
(Mindestgeschwindigkeit, ab der Wegsignale
ausgegeben werden)

0,75 km/h (10Hz) bis 330,0 km/h (4400 Hz)

Latenzzeit

Berechnung und Aktualisierung der Impulsfrequenz
erfolgt alle 10ms

Signalpegel

Ulow = O V
Uhigh = 12V (£2V) = Ukizo

Mindestimpedanz R fiir angeschlossene Gerdte

50Q, max. 1000Q (ohmisch)

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen ID.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Beschreibung der beteiligten Komponenten firr das
diskrete Wegstreckensignal im Signalweg (Textform)

Die Wegstreckensignale werden von der primar angetriebenen Achse des Fahrzeugs (Hinterachse)
mittels der fahrzeugeigenen, kabelgebundenen Raddrehzahlsensoren (ber die Koppelstelle fir
Fahrwerk vorn zum Steuergerat fur ESP gefiihrt.

Der Ausfall eines Raddrehzahlsensors wird als Fehler im Steuergerat fir ESP registriert und mit einer
Warnmeldung dem Fahrer im Schalttafeleinsatz angezeigt.

Das Steuergerat fir ESP wertet die Raddrehzahlinformationen aus und sendet die daraus
resultierenden CAN-Daten als gemittelten Wert Giber die Anschliisse A26 (CAN-Fahrwerk-Low) und A42
(CAN-Fahrwerk-High) auf den CAN-Fahrwerk. Uber die Koppelstelle im Innenraum links unten
gelangen die Daten an die Anschliisse AO3 (CAN-Fahrwerk-Low) und AO4 (CAN-Fahrwerk-High) des
Diagnose-Interface fur Datenbus. Dieses Steuergerat sendet die benotigten Daten unverandert tiber
die Anschliisse AO5 (CAN-Komfort-Low) und AO6 (CAN-Komfort-High) auf den CAN-Komfort.

Das Steuergerat fir Sonderfahrzeuge (KFG) ist tiber die Anschliisse DO1 (CAN-Komfort-High) und D02
(CAN-Komfort-Low) mit dem CAN-Komfort verbunden. Hier erfolgt die Umwandlung des CAN-Signals
in ein PWM-Signal, welches am Ausgang C13 (MFA_14) anliegt. Die Frequenz ist abhangig von der
Fahrzeuggeschwindigkeit. Die ausgegebene Wegimpulszahl entspricht der Spezifikation des
Fahrzeuges und ist fir den Betrieb von Taxametern oder Wegstreckenzahlern geeignet. Es erfolgt keine
Ausgabe von Stillstandsimpulsen. Am Steuergerat fir Sonderfahrzeuge (KFG) kann keine Beeinflussung
auf Parameter des ausgegebenen Signals Uber die Fahrzeugdiagnose erfolgen. Die Taxameter /
Wegstreckenzahler sind Gber entsprechende Koppelstellen im Leitungsstrang des Fahrzeuges mit dem
Steuergerat fur Sonderfahrzeuge (KFG) verbunden und empfangen das Wegstreckensignal.

Die Koppelstelle im Bereich der Mittelkonsole hat die Bezeichnung ,TAX". Das diskrete
Wegstreckensignal vom Steuergerat fiir Sonderfahrzeuge (KFG) liegt hier an Pin A13 des 18-poligen
Anschlusssteckers an.

Alle hier beschriebenen, sich im Signalweg befindlichen Komponenten sind serienmaBig ab Werk
verbaut. Die Versorgung der angeschlossenen Endgerate erfolgt direkt Uber die Batterie des
Fahrzeuges.

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
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Dokumentation der beteiligten Komponenten im
Signalweg (Fahrzeuggesamtibersicht)

1. Raddrehzahlsensor

2. Koppelstelle fiir Fahrwerk vorn

3. Steuergerat fur ESP

4. Koppelstelle im Innenraum links unten
5. Diagnose-Interface fiir Datenbus

6. Steuergerat fiir Sonderfahrzeuge (KFG)

7. Koppelstelle Mittelkonsole

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen ID.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Dokumentation der Bauteile und Steckverbinder im

Signalweg (Verschaltung)

Raddrehzahlsensor
(hinten links)

Raddrehzahlsensor
(hinten rechts)

Koppelstelle (14-fach)
fur Fahrwerk vorn

Steuergerat
fur ESP

Koppelstelle (17-fach)
im Innenraum unten links

Diagnose-Interface
fur Datenbus

Steuergerat
fur
Sonderfahrzeuge
(KFG)

Koppelstelle
Mittelkonsole
(TAX)

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Dokumentation der Bauteile und Steckverbinder im
Signalweg (Detailbeschreibung)

Raddrehzahlsensoren

Die @ Radrehzahlsensoren zur Erfassung der Radimpulse pro Umdrehung befinden sich an der Hinterachse

des Fahrzeuges {iber dem Impulsrad, welches mit der Antriebswelle verbunden ist. Uber den @ 2-poligen
Anschlussstecker sind die Sensoren mit dem Leitungsstrang des Fahrzeuges verbunden.

Koppelstelle fiir Fahrwerk vorn

Die @ Koppelstelle fiir Fahrwerk vorn mit der @ 14-fachen Steckverbindung befindet sich Vorderwagen
unter der Frontklappe vor der 12V-Fahrzeugbatterie.

13

1
g [ — i — e

2='='|=||=||=|='=A"4

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Steuergerat fiir ESP

Das @ Steuergerat fiir ESP befindet sich im Vorderwagen unter der Frontklappe rechts und ist tiber einen
@ 46-poligen Anschlussstecker mit dem Leitungsstrang des Fahrzeuges verbunden.
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Koppelstelle im Innenraum unten links

Die@KoppeIsteIIe im Innenraum unten links mit der @ 17-fachen Steckverbindung (braun) befindet sich
hinter der unteren A-Saulenverkleidung auf der Fahrerseite.
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Diagnose-Interface fiir Datenbus

Das @ Diagnose-Interface fir Datenbus ist die zentrale Schnittstelle fir die verschiedenen
Steuergerate im Fahrzeug. Das Steuergerat befindet sich im Innenraum vorn auf der Beifahrerseite
hinter dem Handschuhkasten und ist Gber einen @ 40-fachen Stecker mit dem Leitungsstrang des
Fahrzeuges verbunden.
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Steuergerat fiir Sonderfahrzeuge (KFG

Das @ Steuergerat fur Sonderfahrzeuge (KFG) ist ein spezifisches Steuergerat, das tber
verschiedene Codierungen unterschiedliche Sonderfunktionen im Fahrzeug umsetzt. Das Steuergerat
befindet unter der Laderaumabdeckung im Kofferraum des Fahrzeuges. Die, fiir das
Wegstreckensignal, notwendigen @ @ Stecker sind hier dargestellt.
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Fahrzeug-Herstellerinformationen zur Konformitatsbewertung
fur Volkswagen 1D.4 Taxi und Mietwagen
VOLKSWAGEN AG

Koppelstelle Mittelkonsole

Die Koppelstelle im Bereich der @ Mittelkonsole hat einen @ 18-fachen Anschlussstecker.

Nur gliltig fir Fahrzeuge mit serienmaBiger Vorrilistung fiir Taxi (Pr.-Nr. F4E) oder Funkmietwagen (Pr.-Nr. F4F)
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